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⼀般的に「カラーベスト」と呼ばれる化粧スレートは、経年によって表⾯の塗膜

が劣化するため10年前後でメンテナンスが必要です。最も多い⼯法は塗装によるメ

ンテナンスですが、実は塗装⼯事によって「⾬漏りが発⽣する」ことがあります。

原因は塗膜が排⽔を妨げるためで屋根材の重ね部分にスペーサーを挿⼊するか「縁

切り」作業が必要ですが、やらない業者が多いのです。

⼤切な家屋が傷む前に、まず点検されてみてはいかがでしょうか？

本社：倉敷市中島2360-20

縁切り作業



古い屋根材の上に新しく⾦属屋根材を施⼯する⼯法です。古い屋根材の処分が不要な分、安価な⼯法です。

古い屋根材を撤去して新しい屋根材を施⼯する⼯法です。お好みの屋根材が選べますが、耐震性に不安が
ある場合は、化粧スレートと同等の重量ながら重厚感のある新建材の屋根材もあります。

外部からの熱

反射熱も和らげ

られる

石粒層

浸透系の音・熱を和らげられる

（自然石粒が鋼板を紫外線から

守るため）

屋根裏の温度

54.9℃

通常鉄板は

64.7℃

瓦とほぼ同等

表面の石粒は鋼板の雨粒を小さく拡

散させる性質があり、共鳴を抑える機

能があります。

１時間に30㎜

の雨

（夕立程度）屋根裏の音量

38db

(気にならない

音)

病院の待合室

レベル

外気温33℃

の晴天時

ディーズルーフィングは万全の保証体制でその品質をサポートしています。

ディーズルーフィングは熱や⾳をやわらげ快適さを提供


